Les outils d’analyse des systèmes techniques :

En présence d’un système automatisé, les schémas, le programme (ou le type de commande) et la documentation technique étant fournis :

C6 Définir, sur la décomposition matérielle, la frontière des fonctions et repérer les contrôles énergétiques ou informationnels de chacune d’elles.

C5 Justifier ( établir le bien fondé de ) une décomposition fonctionnelle du système automatisé selon la méthode d’analyse descendante (point de vue gestion d’énergie).
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Distribuer et gérer l’énergie électrique :

Le schéma et le dossier technique d’une installation d’utilisation rationnelle 

( déterminé par des calculs ou par raisonnement ) de l’énergie étant fournis :
C1 Définir les fonctions de gestion mises en oeuvre.

C0 Déterminer les priorités d’alimentations et leurs hiérarchies.

Le cahier des charges d’une installation terminale, la documentation technique et les conditions tarifaires étant fournis :

C3 Choisir le matériel adapté.

C4 Mettre en œuvre ( employer de façon ordonnée, en vue d’une application ; début de réalisation ) le système d’alimentation terminale.

Le schéma, le cahier des charges, la norme et la documentation technique étant fournis, choisir :

C28 Le dispositif de sectionnement / consignation.

C29 Les éléments constitutifs de la canalisation électrique et son mode de pose.

Le cahier des charges d’une installation terminale, la documentation technique et les conditions tarifaires étant fournis :

C2 Rechercher les fonctions ( de gestion ) nécessaires.

Le dossier technique d'une installation existante étant fourni :

C27 Justifier le choix de la source d'alimentation et ses conditions d'exploitation.
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Protéger :

Le schéma et le cahier des charges d’un système d’alimentation en énergie électrique (domaine industriel ou domestique) étant fournis :

C31  Définir les priorités d’interruption en cas de défaut.

Le schéma et le cahier des charges d’un système d’alimentation en énergie électrique (domaine industriel ou domestique) étant fournis :

C30 Identifier les matériels qui concourent à assurer la protection.

En présence d’un système d’alimentation en énergie (domaine domestique ou industriel), le cahier des charges, la norme étant fournis :

C33 Identifier et justifier un régime de neutre.

C34 Identifier les matériels qui concourent à assurer la protection.

En présence d’un système automatise et avec les ressources documentaires nécessaires :

C19 Justifier les méthodes et les dispositions technologiques mises en oeuvre dans l’association des protections.

En présence d’un système automatise et avec les ressources documentaires nécessaires :
C20 Agir sur le système, de manière à dépasser ses performances nominales, au moyen de surcharges et / ou de défauts d’exploitation. Cette action doit permettre de valider l’aptitude des protections par référence à la norme, à la documentation constructeur et au cahier des charges du système automatisé.

En présence d’un circuit terminal en fonctionnement, les conditions d’exploitation étant définies :
C32  valider les conditions de fonctionnement des protections.

En présence d’un système d’alimentation en énergie (domaine domestique ou industriel), le cahier des charges, la norme étant fournis :

C35 Valider la conformité de la protection au moyen de mesurages pertinents.
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Etude et exploitation d’un système de conversion de l’énergie

Chaîne Cinématique - Convertisseur 
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En présence d'un système automatisé qui comporte une chaîne cinématique capable de constituer une charge entraînante (de manière statique ou dynamique) :
C23 Etudier le fonctionnement de la chaîne cinématique, dans les quatre quadrants définis par le plan formé par les grandeurs couple et vitesse, en vue de déterminer son éventuelle réversibilité ( régimes statique et / ou dynamique ).

C24 Vérifier (s’assurer qqq chose est exact, faire voir la vérité ; l’exactitude d’une chose ; prouver corroborer) la réversibilité du convertisseur électromécanique d'énergie (moteur / génératrice).

En présence d’un système de conversion d’énergie, le dossier technique étant fourni :

C38 Justifier le choix du convertisseur d’énergie.

C44 Vérifier, à l’aide de mesurages pertinents, les performances attendues du système de conversion.
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Commander, Moduler l’énergie : 

Le cahier des charges de l’application, les caractéristiques de la source et la nature des protections étant fournis :

C36 Choisir l’appareil de commande à l’aide de documents constructeur.

C37 Mettre en œuvre l’appareil de commande.

C40 Configurer le modulateur (mettre en œuvre des éléments optionnels disponibles).

C41 Effectuer les réglages externes du modulateur.

C42 Analyser le circuit de puissance du modulateur et tester son bon fonctionnement.

C39 Justifier le choix du modulateur (variateur, démarreur, gradateur) associé au convertisseur d’énergie.
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Chaîne des énergies : 

En présence d’un système automatise et avec les ressources documentaires nécessaires :

C17 Montrer que le programme d’action sur la matière d’œuvre (ou sur l’état d’un mobile) conditionne la nature, la quantité et la qualité de l’énergie délivrée.

En présence d'un système automatisé qui comporte une chaîne cinématique capable de constituer une charge entraînante (de manière statique ou dynamique) :
C25 Etablir les conditions de réversibilité en courant et en tension du modulateur d'énergie (convertisseur statique).

C26 Vérifier les possibilités de réversibilité de la source d’énergie et, lorsque la source n'est pas réversible, justifier les solutions technologiques qui permettent le stockage et / ou la dissipation de l’énergie.
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Réalisation et Analyse des solutions : 

En présence d’un système automatisé, les schémas, le programme (ou le type de commande) et la documentation technique étant fournis :

C7 Désigner, justifier, choisir, mettre en œuvre les constituants qui réalisent la synthèse des fonctions d’un système terminal de conversion d’énergie.

En présence d’un système automatisé, les schémas, le programme (ou le type de commande) et la documentation technique étant fournis :

C16 Montrer que les moyens techniques qui réalisent les fonctions évoluent très rapidement dans le temps, que l’architecture fonctionnelle est en général plus stable et que les données ou contraintes d’activités constituent les entités les plus constantes dans l’évolution des systèmes.

C53 Choisir les composants de dialogue qui assurent la sécurité.

En présence d’un système automatise et avec les ressources documentaires nécessaires :

C18 Justifier les choix fonctionnels et technologiques (constituants) retenus pour réaliser la synthèse des sous-systèmes de puissance en tenant compte des caractéristiques de la source d’alimentation électrique.

En présence d’un système automatise et avec les ressources documentaires nécessaires :

    C22 Critiquer les choix de constituants aux plans technique et économique.
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Etude et Exploitation d’un système automatisé
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Acquisition 

C51 Choisir un interrupteur de position et un détecteur de proximité.

C52 Vérifier la relation attendue qui lie la grandeur physique à capter à la grandeur électrique image fournie à l’unité de traitement du système.
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Adapter

Le schéma, les contraintes temporelles, les documents constructeurs étant fournis :

C47 Mettre en oeuvre les interfaces TOR, analogiques, numériques.

C45 Identifier les fonctions assurées par les interfaces.

C46 Justifier le choix des interfaces TOR, analogiques ou numériques.
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Traitement des données

C55 Définir le cahier des charges permettant d'assurer la communication, valider celui-ci sur un système industriel programmable.

C48 Mettre en oeuvre des composants pour faire 1a synthèse d’un fonctionnement en logique câblée.

C49 A partir d’un outil de synthèse directe du cahier des charges d’un automatisme, assurer le téléchargement d’un micro système ou d’un A.P.I.
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Exploitation d’un automatisme : 

C50 Installer des moyens de mesurage permettant d’évaluer le temps de réponse de la chaîne Acquisition des entrées / traitement / émission des sorties.

C54 Utiliser un logiciel de conduite et de surveillance de processus. 

En présence d’un système automatisé, les schémas, le programme (ou le type de commande) et la documentation technique étant fournis :

C15 Modifier l’enchaînement des tâches pour satisfaire une autre configuration du processus de réalisation.
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Exploiter un système automatisé ( bouclé ).
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En présence d’un système automatisé, les schémas, le programme (ou le type de commande) et la documentation technique étant fournis :

C11 Caractériser la commande du système et les sous-systèmes de traitement et d’acquisition des données.

C12 Désigner les relations qui permettent des rétroactions (régulations ou asservissements).

C10 Montrer que la performance du système est limitée par la mise en œuvre du sous-système le moins performant.

C21 Installer des mesurages pertinents pour tester la conformité des comportements du système automatisé (par référence aux modèles attendus)

En présence d’un système automatisé, les schémas, le programme (ou le type de commande) et la documentation technique étant fournis :
C14 Identifier les contraintes de stabilité du système automatisé.

Le cahier des charges de l’application, les caractéristiques de la source et la nature des protections étant fournis :
C43 Identifier les éléments externes des boucles de rétroaction et les caractériser.

C9 Proposer une modélisation du sous-système de gestion d’énergie et valider cette modélisation au moyen d’essais et de mesurages conduits sur le système automatisé.

C8 Valider (valide : qui est vrai, qui mesure effectivement ce qu’il est censé mesurer)  les propriétés définies par les modélisations du système automatisé au moyen de dispositions de mesures et essais. 

En présence d’un système automatisé, les schémas, le programme (ou le type de commande) et la documentation technique étant fournis :
C13 Régler le gain de la chaîne d’actions et justifier les correcteurs associés, a l’aide de mesurages ou d’observations, afin d’obtenir le comportement attendu du système automatisé.
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