	BUGEIA Joël
	Outils de description du fonctionnement d’un automatisme
	A.I.I.     



	GRAFCET (ordre associé à une action : effet maintenu par action mémorisée)

Mélangeur




	Niveau : PREMIERE -TERMINALE
	Travaux pratiques
	Durée : 1 h 30


	COMPETENCES ATTENDUES

	Etant donné :

· tout ou partie d’un cahier des charges fonctionnel d’un système de production ;

· une description partielle (GRAFCET) du fonctionnement attendu ;

· les documents et éléments nécessaires :
construire le GRAFCET conforme au cahier des charges fonctionnel et au fonctionnement attendu à partir des données listées précédemment.


	PREREQUIS

	GRAFCET (concepts et structures de base)


	CONNAISSANCES NOUVELLES

	- Ordres mémorisés


	CONDITIONS D’ETUDE

	· Fiche guide : [outils de description du fonctionnement d’un automatisme, GRAFCET (ordre associé à une étape) : action à effet maintenu].

· Fiche guide : ‘’Mise à un d’une variable booléenne’’ ; ‘’Mise à zéro d’une variable booléenne’’.

· PC + logiciel AUTOMGEN.


	EVALUATION
	A
	B
	C
	D
	E

	- Quantité de travail fourni
	
	
	
	
	

	- Initiative et autonomie
	
	
	
	
	

	- Organisation, mise en œuvre, contrôle d’une activité de réalisation, de maintenance
	
	
	
	
	

	- Mobilisation des connaissances
	
	
	
	
	

	Appréciations : 




Mélangeur
Une station de mélange se compose de deux réservoirs contenant deux produits A et B pouvant se déverser dans une trémie peseuse C. Un mélangeur M permet d’obtenir l’homogénéisation du mélange formé par ces deux produits grâce à la rotation d’une hélice.

( Figure 1 : organisation structurelle de l’installation.
( Figure 2 : GRAFCET selon le point de vue ‘’système’’..
	Fig. 1 – Organisation structurelle de l’installation
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	Fig. 2 – GRAFCET selon le point de vue ‘’système’’
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Cycle de fonctionnement

L’ordre de départ du cycle donné par l’opérateur ne peut être pris en compte que si les conditions initiales sont réalisées, c’est à dire si la trémie et le mélangeur sont vides.

La quantité de produit A est d’abord pesée dans la trémie C et celle-ci est immédiatement vidangée dans le mélangeur M.

Le produit B est ensuite pesé et mélangé au produit A présent dans le mélangeur.

Ces deux produits sont malaxés pendant 20 s, temps au bout duquel le mélangeur est vidangé.

Travail demandé :

1 – Etablir le GRAFCET codé AUTOMGEN
Etablir sur copie le GRAFCET codé AUTOMGEN. L’ordre ‘’Mélange’’ dont l’effet doit se poursuivre pendant la durée d’un certain nombre d’étapes consécutives sera mémorisé.

( Fiche guide : [outils de description du fonctionnement d’un automatisme, GRAFCET (ordre associé à une étape) : action à effet maintenu].

( Tableau des E/S (ci-dessous).

( Fiche guide : ‘’Mise à un d’une variable booléenne’’ ; ‘’Mise à zéro d’une variable booléenne’’.

Tableau des E/S

Entrées (auxiliaires de commande et capteurs)

	Repère (ou symbole AUTOMGEN)
	Fonction 
	Syntaxe AUTOMGEN

	S1
	Bouton poussoir à impulsion (Départ cycle)
	i1

	S2
	Capteur ‘’contrôle trémie peseuse vide’’
	i2

	S3
	Capteur ‘’contrôle mélangeur vide’’
	i3

	S4
	Capteur de pesage ‘’poids désiré atteint’’
	i4


Sorties (actionneurs/préactionneurs)

	Repère (ou symbole AUTOMGEN)
	Fonction 
	Syntaxe AUTOMGEN

	EVA
	Electrovanne ‘’dosage produit A’’
	o1

	EVB
	Electrovanne ‘’dosage produit B’’
	o4

	EVC
	Electrovanne ‘’vidange trémie peseuse’’
	o2

	EVM
	Electrovanne ‘’vidange mélangeur’’
	o5

	KM
	Contacteur ‘’moteur mélangeur’’
	o3


2. – Codage sous AUTOMGEN
2.1. – Ouvrir le logiciel AUTOMGEN puis créer un nouveau projet (Fichier ( Nouveau). Enregistrer ce projet (Fichier ( Enregistrer sous), répertoire : ‘’Mélangeur’’, nom du fichier : ‘’Mélangeur[votrenom]’’.

2.2. – Ajouter dans ce projet un nouveau folio (Folios ( Ajouter un nouveau folio) puis préciser :

· nom du fichier : mélangeur ;

· taille : A4 (portrait ou paysage) ;

· commentaires : créé le [date], [votre nom].

2.3. – Préciser les propriétés du folio ‘’mélangeur’’ (Folios ( mélangeur ( propriétés) :

· langage littéral : AUTOMGEN ;

· nom des variables : AUTOMGEN.

2.4. – Ecrire le programme relatif à l’application.

2.5. – Lancer la complilation et rectifier si nécessaire (fonction des messages d’erreur).

2.6. – Lancer l’exécuteur PC (GO) puis valider le bon fonctionnement de votre programme en ‘’visualisation dynamique’’.

2.7. – Faire contrôler votre travail par le Professeur.
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