AUTOMATISME

Travail sur mots
AUTOMATISME



TRAVAIL SUR MOTS

	   Niveau : TERMINALE
	          Travail dirigé
	          Durée  2 H


	  COMPETENCES ATTENDUES

	Une partie de programme étant définie :

- Caractériser les variables associées

- Définir une instruction

- Calculer le résultat d’une opération numérique




	  PREREQUIS

	- Commande des systèmes / Traitement combinatoire et séquentiel

- Représentation de l’information / Les différents codes binaires




	  CONNAISSANCES NOUVELLES

	- Traitement numérique : Calculs et tests




	  CONDITIONS D’ETUDE

	- Micro-ordinateur PC + logiciel Automgen

- Documents ressources




	EVALUATION
	A
	B
	C
	D
	E

	- Quantité de travail fourni
	
	
	
	
	

	- Initiative et autonomie
	
	
	
	
	

	- Organisation, mise en œuvre, contrôle d’une activité de réalisation, de maintenance
	
	
	
	
	

	- Mobilisation des connaissances
	
	
	
	
	

	Appréciation :



	ELEMENTS DE COURS


( Qu’est qu’un mot ?

Un mot contient une valeur numérique codée en binaire naturel, image d’une information. (voir cours de 1er sur la représentation des nombres)

Un mot a un format de 16 bits pour un API TSX 17-20.

	mot
	2F
	2E
	2D
	2C
	2B
	2A
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22
	21
	20

	2#
	0
	
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1


Le symbole à associer à un bit est un test ou une bobine (pour l’action) car c’est une valeur binaire.

Un mot peut être saisi ou restitué sous la forme :

	
	Syntaxe Automgen
	Maxi
	Mini

	Décimale
	15
	+ 32767
	-32768

	Hexadécimale
	$F ou 16#F
	FFFF
	0000

	Binaire naturel
	%1111 ou 2#1111
	1111 1111 1111 1111
	0000 0000 0000 0000

	ASCII
	 "3D"
	
	


( Travail sur mots

La valeur numérique contenue dans un mot peut être :

· tester / comparer

La fonction comparaison permet d’effectuer les tests suivants :

	supérieur à
	>
	supérieur ou égal
	>=

	inférieur à
	<
	inférieur ou égal
	<=

	égal
	=
	différent
	! ou <>


· transférer / manipuler

La fonction opération permet d’effectuer :


	des opérations logiques
	AND , OR , XOR

	des opérations arithmétiques
	+ , - , * , /

	du transcodage
	BIN(( BCD , BIN ((ASCII

	des transferts
	


( Module Analogique / Numérique 
	Un mot peut être l’image numérique d’une valeur analogique 

(tension / courant ).

Il s’agit pour une entrée de la numérisation d’informations issues de capteurs

Il s’agit pour une sortie de la commande analogique de pré-actionneurs.
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Pour un TSX 17-20, il existe deux types de modules placés en extension . :

	module d’entrée
	module de sortie

	L’exploitation d’une mesure par le programme s’effectue par une simple opération de lecture du mot registre
	L’affectation d’une grandeur de sortie par le programme s’effectue par une simple opération de transfert de l’équivalent numérique dans le mot registre.

	AEG 4110 tension +10V/-10V
	ASG 2000 tension +10V/-10V

	AEG 4111 courant 4-20 mA
	ASG 2001 courant 4-20 mA


La valeur numérique 1000 correspond à la pleine échelle soit 10V ou 20 mA.

( Voir cours sur les consignes analogiques des variateurs

Chaque module possède un code identité qui doit être déclaré (voir si besoin la documentation technique les concernant).

( Voir fiche  CONFIGURATION MATERIELLE DE L’AUTOMATE 

	                                                TRAVAIL DEMANDE


	    ACTIVITE 1
	  Durée : 30 mn
	
	          Fiches Guide


Fonction transfert

	( Application 1 :  

Donner la valeur numérique 15 

au mot  m200
	
[image: image2.wmf]m 200

15

valeur à

transférer

indice du mot

m = mot




Programme Automgen
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1.1) Saisir le réseau suivant dans un nouveau folio après avoir lancé Automgen

Le répertoire de travail sera précisé par le Professeur

1.2) Tester le programme en complétant le tableau ci-après

	Etat initial
	m200 =

	Action sur i1
	m200 =

	Désactivation de i1
	m200 =


Que pouvez vous en conclure sur la nature des mots ?

	( Application 2 :  
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2.1) Modifier le programme de l’application 1, à l’aide de la fiche travail sur mots

Programme Automgen
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2.2) Saisir le réseau 

2.3) Tester le programme 

	    ACTIVITE 2
	  Durée : 30 mn
	
	          Fiches Guide


Fonction OPERATION

	( Application 3 :  
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3.1) Modifier le programme de l’application 2, à l’aide de la fiche travail sur mots

Programme Automgen
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3.2) Saisir le réseau 

3.3) Tester le programme 

	( Application 4 :  
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4.1) Modifier le programme 

Programme Automgen
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4.2) Saisir le réseau et tester le programme 

	    ACTIVITE 3
	  Durée : 30 mn
	
	          Fiches Guide


Fonction COMPARAISON

	( Application 5 :  
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5.1) Saisir le programme 

Programme Automgen
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5.2) Saisir le réseau 

5.3) Tester le programme en complétant le tableau ci-dessous.

( Pour saisir l’état des variables voir fiche guide MISE EN ŒUVRE (visualiser l’état d’une variable).

	m200
	m201
	O1
	O2
	O3

	0
	0
	
	
	

	10
	0
	
	
	

	10
	20
	
	
	

	10
	-20
	
	
	


5.4) Que constatez-vous pour la dernière ligne ?

5.5) Modifier la syntaxe à l’aide de la fiche TRAVAIL SUR MOTS.

Programme Automgen
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5.6) Tester le programme en complétant le tableau ci-dessous.

	m200
	m201
	O1
	O2
	O3

	0
	-10
	
	
	

	-10
	0
	
	
	


5.2) Saisir le réseau 

5.3) Tester le programme 

5.4) Que constater vous ?

	    ACTIVITE 6
	  Durée : 30 mn
	
	          Fiches Guide


Fonction COMPTAGE

	
[image: image13.wmf]m 200

i1

i2

i3

+

0

-

On désire

 :

incrémenter

décrémenter

remettre à zéro

le mot m200





6.1) Saisir le réseau

Programme Automgen
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6.2)Tester le programme.

   Que constater vous ?

6.3) Modifier le programme pour remédier à ce problème.

Programme Automgen
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UTILISATION D’UN COMPTEUR 

6.4) Modifier le programme pour mettre en œuvre un compteur

( voir fiche TEMPORISATION & compteur
Programme Automgen
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6.5) Saisir et tester le programme.

( Ce TD doit être conservé.












Représentation de l’information / Traitement numérique
Page 1
Nom fichier : Travail sur mots
Représentation de l’information / Traitement numérique
Page 10
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